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Système de déflexion d’un faisceau laser
Niveau :

1iere année de BTS génie optique option photonique.

Objectifs :

En possession des documents et des informations techniques complémentaires nécessaires, l’élève doit être capable de mettre en œuvre un système d’injection dans une fibre optique.

· Compétence C1.2 : Dialoguer

· Compétence C2.1.D : Utiliser une méthode de mesurage

· Compétence C3.2.C : Distinguer les points susceptibles d’amélioration.

· Compétence C4.4.C:Mettre en œuvre les appareils de mesure, essai et test
Forme :

TP de 8 heures, par binôme ou trinôme le système.

Pré-requis :

· Lecture de dossiers ressources.

· Connaissance en mathématiques, optique, mécanique et informatique.

Méthode :

	On donne :

· Un sujet de T.P.,

· Un dossier technique.

· Les logiciels associés au TP

· Tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre du système.


	On demande :

· De faire l’analyse fonctionnelle du système.

· De mettre en œuvre le système.

· D’analyser les performances du système.


	On évalue :

· La compréhension du principe de fonctionnement de différents déflecteurs :

· Acousto-optique

· galvanométrique. 

· La mise en œuvre du système.

· L’analyse des résultats obtenus lors de la mise œuvre du système.

· L’attitude, l’autonomie.

· Le résultat obtenu

· Le respect des règles de sécurité

· La présentation du compte rendu.


