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Le mode TRAME ( FIELD) privilégie la sensibilité et le confort visuel:
Chaque ligne du signal vidéo correspond a la somme de deux lignes du
capteur CCD.

Ces paires de lignes, décalées a chaque trame, générent un signal vidéo
de résolution inférieure au mode IMAGE mais réduisent le phénoméne
de scintillement ( flicker) lors de la restitution sur un moniteur.

La configuration "usine" de la caméra correspond au mode IMAGE
("FRAME")
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L'obturateur électronique (electronic shutter) est un dispositif
permettant de réduire le temps d'intégration du flux lumineux sur le
capteur CCD

Cette fonctionnalité, semblable au réglage du temps d'exposition en
photographie, posséde deux applications:

e prise de vue de scéne en mouvement sans provoquer de flou
cinétique ( bougé)

e  réduction de la luminosité de limage lorsque la scéne est trop
éclairée

Les charges créées par effet photoélectrique et piégées localement
par effet électrostatique peuvent étre évacuées (effacées) par
I'abaissement de barriéres de potentiels.

L'obturateur électronique gére l'effacement des charges accumulées
dans les sites photosensibles par l'envoi diimpulsions de tension
négative XSUB sur le substrat du CCD. Le nombre d'envoi successif
de ces impulsions XSUB est programmable. Il permet de définir
précisément le temps durant lequel les charges seront effacées, puis
seront conservées afin d'étre transmise dans les registres de lecture du
CCD. L'instant de transfert des charges des photosites vers les
registres (top de Transfert Gate) est précisément fixé et figé dans le
cycle vidéo. Ce transfert intervient 970 microsecondes apres le début
de chaque trame.

La figure ci-dessous montre le chronogramme du fonctionnement de
I'obturateur électronique pour différentes programmations:
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Figure 2 : Tem| ‘intégration = 1/125 em n
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Le temps d'intégration de I'obturateur électronique de la caméra VHR
2000 peut varier du 1/ 50 éme au 10 000 éme de seconde.

L'obturateur électronique est activé ou désactivé en utilisant le
commutateur No 1.

Trois bits de configuration D0O,D1,D2 (niveaux TTL) sont accessibles
sur le connecteur Shutter situé sur la face arriere et permettent
aisément de faire varier le temps d'intégration.
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[image: image3.jpg]Pour que le signal Vinit ne se produise jamais dans la zone critique - double impulsion a intervalle de 640 psecondes
comprise entre 0 et 640 microsecondes aprés un signal de
synchronisation verticale, nous préconisons I'envoi d'une séquence de

double reset. Les fronts descendants du signal Vinit sont espacés d'au 2.1) La scéne, placée dans [‘'obscurité est figée par un éclairage
moins 640 microsecondes. ’ stroboscopique
Dans ce cas , quelque soit la position du premier reset dans le cycle de (MODE = 0)
synchronisation verticale, le second reset se produira a I'extérieur de
l'intervalle “critique”. Configuration caméra:
' 640 ¢ Commutateurs 1 2 3 4
i _I ' - ON OFF
B T : I . Connecteur "Shutter” DO D1 D2 MODE
p'._szs.us_:q shutter inactif ( 1/50 s) H H H L
(repos) | (repos) | (repos) | (repos
Figure 8 : Double r: L'obturateur électronique ne doit pas perturber la prise en compte du
flash lumineux. Il doit préférentiellement étre programmé au temps le
1.3 Transfert des charges des photosites vers les registres plus fong: 20 ms soit DO,D1 et D2 au niveau +5V ( configuration usine )
Le cycle vidéo peut étre resynchronisé par un signal externe de reset Connecteur "Power/Video" VINIT INTEG
asynchrone. pilotage temps d'intégration impulsions reset H
La position de I'évenement & acquérir ( présence objet, flash, TTL ~ (repos)
impulsion LED ou LASER ) par rapport a l'instant du transfert SG des
charges CCD vers les registres de lecture définit la trame a acquérir. Les impulsions sont espacées d'au moins 640 microsecondes.
position de I'évenement trame utile La figure 9 nous montre ce type de fonctionnement
avant SG ( entre 0 et 970 trame 1
us_apras reset) DP Mpd‘s
aprés SG ( entre 970 us et trame 2 AT -—i_[—u : sv
20 ms apr3s le reset) ; : ov

init l U—
VIDEO L TR1 L_J
t
Isortie video D
ISTROBOSCOPE §§
évanement '
SG (Transfert Gata)
Figure 9 :r MODE 0, acquisition en Jiitz}
vinit
10 us < t < 970 us standard CCIR
e Dans ce mode de fonctionnement la scéne doit idéalement se trouver
' 1 " 4 en obscurité totale ou du moins en trés faible éclairage ambiant de
évanement — - fagon a ce que l'image résiduelle provenant de l'intégration précédant
[ Z : le reset soit quasiment noire.

i <L I'é Stermi i 2.2) Reset asynchrone et décharge des cellules CCD , temps
d'exposition réglable en continu ( MODE = 1)

La programmation “externe" de l'obturateur électronique n'intervient
pas. le contrdle du temps d'exposition est pris en charge par un autre
circuit de contrdle prioritaire.

Aprés avoir présenté les limites de fonctionnement du mode Monocoup

de la VHR2000, nous rappelons les deux principes de base qui seront Configuration caméra:
mis en oeuvre dans la gestion des modes asynchrones de MICAM
VHR 2000. Les modes monocoup fonctionnent en FIELD et en Commutateurs 1 2 3 4
FRAME. Mode d'exposition longue durée ON OFF
1 s'assurer que les registres.de lecture sont vides lors du reset:
L T it S nagsaomrhras Connecteur 'Shuter’ __{D0__{D1__ D2 {MOOE
shutter inactif ( 1/50 s) H H H H
’ (repos) | (repos) | (repos) | (+5V)

2 que le reset nintervient pas pendant le- signal de synchronisation
vertical

Digital Vision Technologies-6, Av. Edouard SERRES, 31770 Colomiers, FRANCE, 05 62 74 88 20 - NT0004D page 4/8




[image: image4.jpg]Connecteur "Power/Video" VINIT I INTEG

Connecteur "Shutter” DO D1 D2 MODE

_pilotage temps d'intégration impulsions reset TTL

Le diagramme des temps ci-dessous nous montre ce type de
fonctionnement

pilotage temps d'intégration voir voir voir GND
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Connecteur "Power/Video" VINIT INTEG
pilotage temps d'intégration impulsions reset H (+5V)
TTL (repos)

igure 10 : re MODE 1

La largeur de I'impulsion de reset t2 détermine indirectement le temps
d'intégration.
Les limites sont : 10 us < t2 < 960 s (CCIR)

Dans ce mode de fonctionnement lors du reset des compteurs internes
(VD,HD) de la caméra par le signal Vinit, les cellules de la matrice
CCD sont simultanément déchargées ce qui permet d'utiliser la trame
suivant le reset.

Aucun transfert SG n'est opéré sur le CCD sauf lors du créneau VINIT
par conséquent la sortie de la caméra est continuellement noire sauf
pendant la trame suivant le créneau VINIT.

De plus ce type de fonctionnement évite I'obscurité (décharge) et
l'utilisation d'un flash. Une lampe peut étre utilisée comme source
d'éclairage.

Le temps d'exposition est réglable de fagon continue :
texp = 970 microsecondes - t2

La large plage d'exposition de 10 us & 960 ps (CCIR) permet la prise
de vue d'objet en mouvement sans éclairage spécifique.

2.3) Le temps d'intégration est géré par le shutter électronique
interne de la caméra: La scéne est en éclairage ambiant
Configuration caméra:

Le temps d'intégration est piloté par la programmation des 3 bits DO,
D1, D2..

Commutateurs 1 2 3 4

Mode d'exposition longue durée ON - OFF | ON

Le diagramme des temps ci-dessous nous montre ce type de
fonctionnement
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Le temps d'intégration est piloté par I'obturateur électronique interne de
la caméra.

le temps t1 (setup du shutter) doit au minimum étre supérieur a 10
microsecondes

La largeur t2 des impulsions négatives de reset doit étre comprise
entre 10 et 970 microsecondes

Dans ce mode de fonctionnement la scéne peut se trouver en éclairage
ambiant, les cellules CCD ne sont pas déchargées, seuls les
compteurs internes de lignes et trames sont remis a zéro .

Le signal en sortie pendant la trame TR1 n'est pas valide car le
contenu des registres & décalage n'ayant pas totalement été vidé lors
de la lecture précédente va &tre ajouté a linformation de l'image
intégrée aussitot aprés le reset.

Le signal en sortie pendant la trame TR2 est le résultat de l'intégration
pendant la trame TR1 .Le temps d'intégration est géré par la
configuration des trois bits D0,D1,D2.

Ce mode 2 fonctionnement nécessite de pouvoir fournir un reset 20
ms avant le déclenchement de l'intégration de I'image souhaitée.
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[image: image5.jpg]La fonction intégration longue durée permet d'allonger le temps
d'exposition de la caméra en intégrant les charges sur le CCD sur un
nombre quelconque de trames. 'L'image résultante est constituée de la
somme des trames intégrées .

Cette fonction peut étre utilisée selon 2 modes. Pour ces 2 modes, les
connecteurs "Shutter” et "Power/Vidéo" doivent étre utilisés comme suit :

Connecteur "Shutter" DO D1 D2 MODE
shutter inactif - - - L
(repos)
Connecteur "Power/Video" VINIT r INTEG
pilotage temps d'intégration créneau bas TTL

Dans tous les cas , le commutateur No 1 (Obturateur électronique)
doit étre en position OFF.

Les 2 modes sont décrits ci-aprés :

1. Mode FIELD et Obturateur électronique désactivé.

Commutateurs 1 2 3 4
’ OFF |- - OFF

MODE niveau BAS (0V)

NTEG I J———— gg

VINIT — \\ [V
"""""" OOOIOOUR / OV
D0-2 200000 OOKXXXOON | 20O0OONNX SOEEBBEEN 5V
: : ov
VIDEO , ' { \
Ay U ] TAn1 TRy HTrame L Trame 2
' \ + 1+ FIELD FIELD
: +< Tint 20 ms
" Tint N
N 4
2. Mode FRAME et Obturateur électronique désactivé
Commutateurs 1 2 3 4
Mode d'expaosition longue durée OFF |- - ON

MODE niveau BAS (0V)

INTEG_—l

VINIT ‘

]THn—1 U TRn l ITrame 1]._] Trame 2

v FRAME  FRAME

+< Tint  Tint+20ms
Tint

TR1 TR2

Y’ N
AN 2

Ce mode permet donc d'obtenir les deux trames donnant une image
intégrée pleine résolution .

La durée du créneau bas doit &tre un multiple de la période verticale

(20 ms)

Pour pouvoir déterminer la sortie de la premiére trame , la remontée du
créneau de controle du temps d'intégration doit se faire avant le signal de
suppression verticale de la trame que I'on souhaite recueillir :

t (setup min) =10 ps

La premiére trame TR1 suivant le front descendant comporte
linformation contenue dans les registres dont le précédent cycle de
lecture a été interrompu par le reset.

En condition de température standard (20 a 30°C), il est possible de
recueilfir une image correcte intégrée sur plusieurs secondes, vaire
plusieurs dizaines de secondes sans élevation génante du bruit
d'obscurité.
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I : Ré le relati

Tous les modgles de la gamme MICAM VHR 2000 sont prévus pour
fonctionner avec les deux standards d'objectifs C et CS.

Pour ['utilisateur, les deux normes se distinguent par le tirage optique. le
tirage optique est la distance qui sépare "l'objectif” du capteur de la
matrice CCD Cette distance est de 12 millimétres pour la norme CS et de
17,25 millimétres pour la norme C

Une bague de 5,25 millimétres d'épaisseur vissée. ou non-vissée sur la
face avant de la caméra permet de s'adapter aux deux normes.

La bague de conversion CS/C est livrée avec votre caméra

Cette distance est pré-réglée en usine avec un objectif étalon mais elle
peut étre retouchée, si nécessaire en fonction des objectifs utilisés ou
des filtres interposés.

Dans ce cas:

*  desserrer les trois vis M4 se trouvant sur les cotés de la face avant

a l'aide d'une clé "Allen * de 3 mm,

e régler la netteté en coulissant la bague support de ['objectif.
®  resserrer sans exces les trois vis de blocage.
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[image: image6.jpg]La caméra MICAM VHR 2000, extrémement compacte, a été congue
pour de nombreuses applications industrielles spécifiques A

Haute résolution, haute sensibilité, temps d'intégration pilotable,
fonctionnement monocoup, boitier de petite taille font de la MICAM VHR
2000, la caméra idéale pour les applications de robotique, contréles
industriels, guidage , nécessitant une caméra miniature performante et

robuste.

Capteur SONY ICX 039

Pixels 752 (H) x 582 (V)

taille cellule 8.6 (H) x 8.3 (V) microns
zone sensible 6.46 (H) x_4.83 (V) mm
Balayage 625 lignes, 2:1 entrelacé
Horloge pixel 14.187 MHz

Freq .Horiz 15.625 KHz

Freq .Vert 50.0 Hz

Résolution TV > 570 lignes

Caractéristiques
électroniques

S/N ratio > 52 dB (CAG OFF)

Sensibilité 0.25lux (F/1.2)

CAG ON (16 dB standard, 32 dB max)
Sortie vidéo 1.0 V CaC vidéo composite , 75 Ohms
Alimentation

Tension 6 VDC a 12 VDC

Consommation 300 mA

Contraintes
d'environnement

sur la face arriére de la caméra.
- CAG ON : Correction automatique de gain active.

Le C.A.G maintient le niveau du signal vidéo a une valeur moyenne
constante pour différents éclairements de la scéne.

o

La caméra peut étre synchronisée soit par un signal vidéo composite
(VBS -0,3Voits -+0,7V) ) soit par des signaux de synchronisation
verticale (VR TTL) et synchronisation horizontale (HR TTL) séparés.
Lorsque la caméra est synchronisée par un signal vidéo composite
CSYNC, un circuit séparateur permet de séparer et de metire en forme
les signaux HR et VR a partir de la synchronisation composite CSYNC.
La sélection du mode INTERNE / EXTERNE est réalisée
automatiquement par la détection de présence de synchronisation
externe.

Le signal de synchronisation composite CSYNC doit étre connecté a la
broche 12 du connecteur 12 points.

Les signaux séparés HR et VR resynchronisent la caméra lorsque HR
est relié & la broche 10 et VR a la broche 11 du connecteur 12 points

Le potentiométre Hphase situé sur la face arriere de la caméra permet
de régler la phase de [a synchronisation horizontale.

Spécification des signaux HR et VR

e “Fréquence:

e HR: 15,625 Hz +/- 1% ( 64 microsecondes +/- 1% )

e VR 50 Hz période: 20 ms ( 312,5 x 64 microsecondes)

La fonction Field / Frame ( commutateur No 4 de la face arriére), gére le
mode de lecture du CCD et de création des lignes constituant le signal
vidéo. :

Le mode IMAGE ( FRAME) privilégie la résolution spatiale verticale:
A chaque ligne du capteur CCD correspond une ligne de signal vidéo.

Capteur CCD Signal vidéo

Trame impaire

S N NN NN
ligne 3 ;
—les sy RNNNRERN]

Trame paire

Temp Fonctionnement

-10°Ca+55°C

Temp Stockage

-30°C & +80°C

La fonction Controle de Gain Automatique (C.A.G) est pilotée par le
commutateur No 3 se trouvant sur la face arriére de la caméra.

- CAG OFF : Pas de correction automatique de gain. Position gain fixe.
Le niveau de signal dépend du réglage du gain de I'ampli vidéo donné

ligne 2 ;
ligne 4 ; ZZZZZZZZ
ligne 6 ;
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[image: image7.jpg]Par défaut, ces entrées sont au niveau haut (H).

Le tableau ci-aprés indique les différentes configurations possibles.

Temps d'intégration Commut. | Niveau | Niveau | Niveau
No1 bit 2 bit 1 bit 0

1/ 50 sec ON H H H
1/125 sec. i ON H H L,
1/250 sec. ON H L H
1/500 sec. ON H L. L

1/1 000 sec. ON L H H
1/2 000 sec. ON L H L
1/4 000 sec. ON L L H

1/ 10 000 sec. ON 8 L L

En l'absence d'utilisation des bits DO a D2 la caméra fonctionne au 1/50
de seconde.

La caméra VHR 2000 est équipée d'une fonction monocoup. Cette
fonction permet la synchronisation du signal vidéo en sortie de la
caméra avec un événement externe dans le but de saisie d'image a la
volée (asynchrone).

7z 2

Selon les modalités d'utilisation, cette fonction agit sur trois types de

signaux électroniques:

e effacement des charges intégrées dans les photosites de la
matrice CCD (signal XSUB)

e reset interne des signaux HD et VD de synchronisation vidéo de
la caméra .

e inhibition du transfert des charges de la matrice CCD vers les
registres de lecture (signal HTSG)

Le chronogramme normal de ces signaux pour une exposition
programmée a 1/4000 éme de seconde est présenté a la figure 4.

s TTTTTTTITT T T T I TT T T I T ITIITTTIo T

'
'

W e

sotiovidéo L o) | T T T T T T TR

L l A : l:250us:
e on
Xeos PR T TTTTTTTTTT
transfert SG ”
> 970 us —
figure 4 : chronogrammi ndar ignaux CCD

1.1 Effacement des charges

Le signal Vinit a pour effet unique une remise a zéro des compteurs
générant les signaux HD et VD.

Vinit n‘a aucune action directe sur la gestion des transferts de charges
au niveau des photosites et des registres de transfert interligne.

Lorsque Vinit resynchronise le signal vidéo, la lecture, le décalage et
l'effacement des charges dans les registres sont interrompus et figés
dans leur état courant.

Le prochain transfert SG provoquera la sommation, au niveau des
registres, des charges intégrées avant et aprés le reset
asynchrone.(voir figure 6)

Vinit '

sortie vidéo

Figure 6 : Présence résiduelle de la trame précéden

La trame recueilie se présente visuellement sous forme de deux
images superposées.

Le résidu de la trame précédent le reset provoque une bande claire
horizontale dans le bas de limage.

Cette bande est plus ou moins haute selon la position du reset dans le
cycle de la trame précédente.

Pour éviter ce phénomeéne, il est nécessaire que les registres soient
vides lors du reset.

Digital Vision Technologies propose deux solutions.

1) La prise de vue doit se faire dans I'obscurité totale. Un éclairage
stroboscopique détermine le moment d'intégration de limage par
rapport a l'instant de reset asynchrone. Le résidu ajouté a la trame utile
est composé d'un bruit d'obscurité négligeable.

2) La prise de vue peut se faire en éclairage ambiant. Le transfert SG
des charges depulis les photosites vers les registres de lecture est
inhibé ( signal HTSG actif) tant que I'on ne souhaite pas recuelllir de
signal vidéo utile.

Seul est autorisé le premier transfert SG suivant le créneau de reset.

1.2 RESET interne.

L'impulsion Vinit de reset asynchrone, lorsqu'elle intervient durant les
640 premiéres microsecondes suivant le début de la synchronisation
verticale, ne modifie pas le timing de transfert de charge SG du cycle
programmé avant resynchronisation. (voir Figure 7)

o ¥

sortie attendue
sortie video

'

)
(]
()

970

'+ 8G SG
« ré¥ attendu

Bvénement lumhmf

igure 7 : Intervalle criti : ronisation verticals

Les apparitions des différents signaux de transfert SG et shutter XSUB
ne se produisent pas selon le chronogramme attendu. La position de I
événement lumineux est placée aléatoirement avant ou aprés le
transfert SG réel. La premiére trame , qui est la trame attendue, est
noire. La trame utile, comportant l'information visuelle est la suivante.
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[image: image8.jpg]10 TTL Sortie synchro HD
(ou Entrée synchro HR*)
11 TTL Sortie synchro VD

(ou Entrée synchro VR*)

12 -0,3 +0,7 Volt

Entrée synchro composite
CSYNC

* Option
Othase
@ O can CONNECTEUR Shutter
' 1234 marque : BINDER
Shutter gfrf] ref connecteur méle 712-99-0425-00-08
. ref embase femelle 712-09-0428-00-08
BROCHE NIVEAU SIGNAL
) 1 TTL DO
Vidso power / Sync
2 TTL D1
N Fonction ON OFF - i D2 'v
o onc -
Commutateur 4 TTL Entrée MODE‘
1 Obturateur Actif Désactivé 5 6-12V Sortie alim 6 & 12 Volts |
électronigue 6 0-1v Sortie iris
2 correction 0,45 1 7 5 Sortie alim 5v
GAMMA GO"tle alim
3 CAG Correction Réglage g -
Automatique manuel par
, : potentiométre CONNECTEUR Vidéo

4 Mode intégration FRAME FIELD marque : type BNC, 75 Q

La configuration " Usine " est :

e  obturateur électronique actif

correction GAMMA 0,45

controle de gain manuel, potentiomeétre réglé au minimum
mode intégration FRAME

Un trou taraudé UNF 1/4, permet la fixation directe de la caméra sur une
béquille ou un pied photo.

Deux trous taraudés M 6 sont disposés sur le dessus et le dessous de le
face avant de la caméra. lis permettent une fixation de la caméra trés
rigide et parfaltement indexée sur toute structure mécanique.

Le plan ci-aprés donne I'ensemble des cdtes fonctionnellles.

Power-sync

CONNECTEUR Power-Sync
marque : HIROSE

ref connecteur femelle

ref embase male

HR 10A-10 -128
HR 10A-10R-12PB

BROCHE NIVEAU SIGNAL
1 GND
2 64 12 Volts Entrée alim
) TTL Entrée INTEG
4 -0,3 + 0,7 Voit | Sortie vidéo
8 GND
6 TTL Sortie Synchro composite
7 Réservé
8 GND
9 TTL Entrée VINIT (reset)
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Dimensions +/-0.1 15
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CE PLAN EST LA PROPRIETE DE DIGITAL VISION TECHNOLOGIES ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION ECRITE
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DIGITAL VISION TECHNOLOGIES

Noin du fichicr : INTEG.CPP
Version: A

Language : BORLAND C/C++ 3.1

Contenu:  Logicicl de gestion integration longuo dur,e VIR 2000
Compilation et cdition de licns: librairie EUREDC,LIB { EURESYS)

Mat,ri¢d : necessite une carte d'acquisition EURESYS PRIMO
La coufiguration de la VHR2000 doit “tee fa suivante ;

j‘l#*i #*i LEZ SRR £2 L SRS 2 ) *’hl*#i#***#1*mu**t#t**##**’P#*#t*##***’*##?*#tvtt#ti**}

#inctude “curccard h*
#includo "desc.h”
#include <dos.he
#include <sudio.h>>
#loclude <stdtit, >
#lnchide <onio.h>
#include <graphics >

#define ESCAPE 27
#define NB_TRAMES 50 // temps d'integration NB_TRAMES * 20 s

extern unsigned _stklen = 54321U;

vaid main (void)

(

int  itemps integ;
char ¢,

{nt gdriver = VGA;
int gmode = VGAHL;
int styorgode;

{/ initialisation graplique
initgraph { &gdriver &pinode,"" );
grrorcode = graphresuli();
if (errorcode 1= grOk) A ung eereur £'¢st produite #/
{

printf ( * errcur code  Yodin” errorcodc);

printf (" crreur graphique: %e\n" grapherrornsg (smorcode));
printf (" tapez une touche pour comtinuce:"),

o v vy Tiis xan

/s - aed Srwa xeq




[image: image11.jpg]getel();
CoeRi(Ly

}

set_ EDM_banner (0); // imasque le inessage de lingement de PRIMOGSP sur H'ecran
set_EDM_default_timing(DEF SQUARE_CCIR_TIM);
if{gsp_primoboot(*PRIMOGSPYI=0K)

exit(«1);

gsp_set (APL,_DIO,0I0_QL,IL);

gsp_set (APL_DIO,DIO_Q2,1L);

gsp_clear video_mem();
gsp_set_bIk(IMAGE_0,(1,0,768,512); ,
g5p_set {APL_VIN,VIN_SYNC_SOURCE,0L), P
gsp_set (APL,_VIN,VIN_GRAB_SYNC,-1L); g
g3p_set (APL, VIN,VIN_GRAB_DURATION,2L),

map_12 ( OP_COPY, GRAB, VISU);
geteh();

map_12 (OP_COPY, IMAGE_0, VISU);
29p_sct (APL_VIN,VIN_GRAB_DURATION, IL);# VHR2000 type SV0824

i do
o

gsp_wait_eveni{START OF FIELD EVENT),

gsp_sel (APL,_DMO,DIO_QLOLY;

gsp_set (APL_DIO,DIO_Q2,0L);

for enps_integ =0 temps_iateg < NB_TRAMES;+Hicmps_integ)
25p_wait_cveni(START OF FIELD RVENT),

gsp_set (APL,_DIO,DIO_QI, 1LY,

gsp_set (APL_DIO,DIO_Q2,ILY;

map_12 (OP_COPY,GRAB,IMAGE 0);

PO O P S O T

. o= geteh();
i) while{ ¢ 1="Q") && (cl= g ;

1 gsp_clear_video_mem{);
wap_12 (OP_COPY , NO_VISU , VISU):
closegraphd(), . 1

=7 =R T« 1T O 0N 77 LHS LU # @ Jed StTwe xejy
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‘om fichier: INTEG.CPP

Langage: c+4+ V3,1
Jut: Intégration longue durée caméra VHR 2000

auteur: Digital Vision Technologies
version: A - 23/06/98

tf

‘include<stdlib.h>
include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<string.h>
include<conio.h>
‘/Projet
//euresys.lib
#include "eurecard.h"
include "desc.h”

[
void main (veid)
£

int
NB_TRAMES=50, //Temps d'intégration NB TRAMES*20ms
i, temps_integ;

char c;

set EDM banner(0); //Masque le message de lancement de PRIMOGSP sur 1'écran
set EDM [ default _timing (DEF_SQUARE CCIR TIM);
if (gsp prlmoboot("PRIMOGSP")'—OK) exit(-1);

gsp_set (APL DIO,DIO Q1,1L);

gsp_set (APL _DIO,DIO Q2,1L);

gsp_clear v1deo mem(),

gsp_set blk(IMAGE 0,0,0,768,512);
gsp__ set(APL VIN, VIN SYNC SOURCE, oL) ;
gsp__ set(APL VIN, VIN GRAB SYNC,—=11L) ;
gsp_ . set(APL VIN,VIN GRAB DURATION, 2L) ;

map 12 (OP_COPY,GRAB,VISU) ;

printf ("Appuyez sur une touche...\n");

getch() ;

map 12 (OP_COPY,IMAGE 0,VISU);

gsp__ set(APL VIN,VIN GRAB DURATION, 1L) ; //VHR2000 type SV0824

printf ("Appuyez sur une touche ou 'Q' ou ESC pour sortir...\n"):
do
{

gsp_wait_event (START_OF FIELD EVENT);

gsp_ set(APL DIO,DIO Ql 0oL) ;

gsp_ set(APL DIO,DIO Q2 0L) ;

for (temps_integ=0;temps_integ < NB_TRAMES; ++temps_integ)

gsp_wait_event (START OF FIELD EVENT),
gsp_ set(APL DIO,DIO Ql 11) 2
gsp_set (APL_DIO,DIO Q2,1L);

map 12 (OP_COPY, GRAB, IMAGE 0);

c=getch();
}
while ((c!='Q') && (c!='qg') && (c!=27));
map 12 (OP_COPY,NO VISU,VISU);
}
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Les caméras MICAM X, extrémement
compactes, ont été congues pour de
nombreuses applications industrielles
spécifiques.

Bonne résolution, haute sensibilité,
temps d'intégration pilotable et boitier de
petite taille font de la MICAM X, la
caméra idéale pour les applications de
robotique, contréles industriels, guidage,
nécessitant une caméra miniature perfor-
mante et robuste.

La gamme MICAM X comprend les
modeles XR et OEM.

Ces deux caméras ont en commun |'ensemble électronique et le boitier
mécanique. Elles se différencient par leur interface connectique.

La MICAM XR est un produit standard. Ses fonctions "figées” directe-
ment utilisables donnent lieu 3 une mise en oeuvre simple et rapide.
La MICAM X OEM est un produit “ouvert”. Les signaux disponibles
sur le tonnecteur de la face arriere permettent un contréle précis de
chaque fonction. La caméra autorise une grande souplesse d'utilisation
et des possibilités d'adaptation & la spécificité de toute application.

GENERAL PRESENTATION

. The extremely compact MICAM X cameras

+ bave been designed for numerous specific indus-
trial applications.
Good resolution, high sensitivity, controllable
integration time and the small-dimension case
make the MICAM X the ideal camera for robo-
tics, industrial control and guiding applica-
tions requiring a bigh-performance and robust
minjature camera.

The MICAM X range is made up of the XR

and OEM models.

These two cameras have their electronics and
mechanical case in common, and are differentiated by their connection interface.
The MICAM XR is a standard product. Its directly useable “frozen” functions
are casy and quick to implement.

The-MICAM X OEM is an “open” product. The signals available on the rear

face connector allow each function to be controlled precisely. The camera provides

great operating flexibility and the ability to adapt to the specific features of each
application.

MICAM X

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

CCIR EIA CCIR EIA
Capteur Sony ICX 027 Sony ICX 026 Sensor Sony ICX 027 Sony ICX 026
Pixels 500 (H) x 582 (V) 500 (H) x 494 (V) Pixels 500 (H) x 582 (V) 500 (H) x 494 (V)
Taille cellule 12.7 (H) x 8.3 (V) 12.7 (H) x 9.8 (V) Cell size 12.7 (H) x 8.3 (V) 12.7 (H) x 9.8 (V)

microns

microns

microns

microns

ane sensible 6.46 (H) x 4.83 (V) mm 6.45 (H) x 4.84 (V) mm Sensitive area 6.46 (H) x 4.83 (V) mm 6.45 (H) x 4.84 (V) mm
Balayage 625 lignes, 2:1 entrelacé 525 lignes, 2:1 entrelagé Scanning 625 lignes, 2:1 enterlaced 525 lignes, 2:1 enterlaced
Horloge Pixel 9.458 MHz 9.545 MHz Pixel clock 9.458 MHz 9.545 MHz

Freq. Horiz 15.625 KHz 15.734 KHz Horiz. Freq. 15.625 KHz 15.734 KHz

Freq. Vert 50.0 Hz 60.0 Hz Vert. Freq. 50.0 Hz 60.0 Hz
Résolution TV > 400 lignes > 400 lignes TV resolution > 400 lines > 400 lines
Caractéristiques Electronic

électroniques characteristics

S/N ratio 48 dB (C.A.G OFF) S/N ratio 48 dB (AGC OFF)

Sensibilité 03lux(F/1.2) Sensitivity 0.3lux (F/1.2)

CAG ON (16 dB standard, 32 dB max) AGCC ON (16 dB standard, 32 dB max)

Sortie Vidéo 1.0 V C a C vidéo composite, 75 Ohms Video output 1.0 V P-to-P composite video, 75 Ohms
Alimentation Power

Tension de 8213 VDC Voltage 8 to 13 VDC

Consommation maxi 160 mA Consumption 160 mA max.

Contraintes Environmental

d'environnement constraints

Temp -10°Ca + 55°C Operating - 10°C to + 55°C

Fonctionnement temp.

Temp Stockage

-30°Ca + 80°C

Storage temp.

-30°C to + 80°C

C.A.G. ET GAIN FIXE

Le commutateur C.A.C. se trouve sur la face arri¢re de la caméra

AGC AND FIXED GAIN
The AGC switch is located on the rear of the camera:

- C.A.G OFF : Pas de correction automatique de gain. Position gain
fixe. Le niveau de signal dépend du réglage du gain de 'ampli vidéo
donné par le réglage du potentiométre de "Gain”. Le potentiométre se
trouve sur la face arriere de la caméra.

- C.A.G ON : Correction automatique de gain active.

Le C.A.C. maintient le niveau du signal vidéo i une valeur moyenne
constante pour différents éclairements de la sceéne.

- AGC OFF: no automatic dain control. Fixed gain position. The level
of the signal depends on the video amplifier gain adjustment, which is
controlled by the "GAIN" adjustment potentiometer on the rear of the
camera.

- AGC ON.: Automatic gain control active.

The AGC maintains the level of the video signal at a constant average
value for different scene lightings.

Digital Vision Technologies

29 AV. CHAMPOLLION 31100 TOULOUSE - FRANCE - TEL. : (33) 61 76 56 66 - FAX : (33) 61 76 58 34
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Le temps dintégration de l'obturateur électronique de la caméra
MICAM X peut varier du 1/50&me au 10 000&¢me de seconde.

La roue codeuse (shutter) située sur la face arriere permet aisément de
faire varier le temps d'intégration.

ELECTRONIC SHUTTER

The integration time for the MICAM X camera’s electronic shutter can vary
between t/50th and 1/10,0001h second.

The coding wheel (shutter) on the rear allows the integration time to be modi-
Jied easily.

Position Temps d'intégration Position Integration time

0 1/50 (CCIR) - 1/60 (NTSC) 0 1/50 (CCIR) - 1/60 (NTSC)

1 1/100 (CCIR) - 1/120 (NTSC) 1 1/100 (CCIR) - 1/120 (NTSC)
2 1/250 2 1/250

3 1/500 3 1/500

4 /1000 4 1/1000

5 1/2000 5 1/2000

6 1/4000 § 6 1/4000

7 1/10000 (100 microsecondes) 7 1/10000 (100 microseconds)

REPONSE SPECTRALE

iESSSs==s
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MONTURE OPTIQUE C OU CS

Tous les modeles de la gamme MICAM X sont prévus pour fonction-
ner avec les deux standards d'objectifs C et CS.

Pour l'utilisateur, les deux normes se distinguent par le tirage optique.
Le tirage optique est la distance qui sépare “l'objectif” du capteur de la
matrice CCD. Cette distance est de 12 millimetres pour la norme CS
et de 17,25 millimetres pour la norme C. :

Une bague de 5,25 millimetres d'épaisseur vissée ou non vissée sur la
face avant de la caméra permet de s'adapter aux deux normes.

La bague de conversion CS/C est livrée avec votre caméra.

REGLAGE DU TIRAGE OPTIQUE

Cette distance est pré-réglée en usine avec un objectif étalon mais elle
peut étre retouchée, si nécessaire en fonction des objectifs utilisés ou
des filtres interposés. Dans ce cas :

- desserrer la vis M4 se trouvant sur le dessus de la face avant a l'aide
d'une clé “Allen” de 3 mm.

- régler la netteté en vissant ou dévissant la bague support de l'objectif.
- resserrer sans excés la vis de blocage.

DIMENSIONS PHYSIQUES

vue latérale face arriére

MICAM XR )
@ & [

vue de dessous

vz f@
1/4" 20 | .
@

— 46,4 mm —— « — 44 mm —
- 51 mm

SPECTRUM RESPONSE

°

Relative Response
O = N W h U O NN © ©

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Wove length [nm)

C OR CS LENS MOUNT

All the models in the MICAM X range can operate with the two lens standards:
Cand CS.

For the user, the difference between the two standards lies in the subject distance.
The subject distance is the distance between the sensor and the CCD matrix. This
distance is 12 millimeters for the CS standard and 17.25 millimeters for the
C standard.

A 5.25 millimeter thick bushing screwed on, or not, to the front face of the came-
ra makes it possible lo adapt to the two standards.

The CS/C adaptor bushing is supplied with your camera.

SUBJECT DISTANCE ADJUSTMENT

This distance is factory-set using a master lens but can be adjusted if necessary
according to the lens used or the filters installed.

In these cases:

® loosen the M4 screw located on top of the front face with a 3 mm Allen key.

@ adjust the sharpness by screwing or unscrewing the lens mounting ring.

o tighten the lock screw without forcing.

PHYSICAL DIMENSIONS

lateral view rear view
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wenr s (@S & ||
@ & |1 ,"Ci;)ya @) ‘
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MECANIQUE

Un trou taraudé UNF
1/4, permet la fixation
directe de la caméra
sur une béquille ou un

pied photo.

Deux trous’ taraudés
M 6 sont disposés sur
le dessus et le dessous
de la face avant de la
caméra. [ls permettent
de
caméra trés rigide et
parfaitement indexée

une fixation

sur toute

mécanique.

CONNECTIQUE MICAM XR
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Connecteur J1 : Alimentation et
sortie vidéo - Marque : Binder

réf cannecteur méle : 712-99-0413-00-05
réf embase femelle : 712-09-0416-00-05

Connecteur J1
Connector J 1

ATTENTION : SEUL CE M4 TRAVERSANT

EST SITUE A 5 mm DU BORD

Connecteur J1
Connector J1

Connecteur J1
Connector J1

MECHANICAL

ATTACHMENT
A 1/4 UNF tapped hole

allows the camera to be
attached directly to a
camera tripod or stand.
There are two Mé tapped
holes above and below the
front face of the camera.
They enable a very rigid
and  perfectly indexed
attachment of the camera
to any mechanical struc-
lure.

MICAM XR CONNECTIONS

CONNECTOR J1: Power supply
and video output - Make 'BINDER

Male connector P/N : 712-99-0413-00-05
Female socket P/N : 712-09-0416-00-05

Broche Niveau Signal Pin Level Signal
1 -0,3 + 0,7 Volt Sortie Vidéo Composite 1 -0,3 + 0,7 Volt Composite Video Output
i GND 2 GND
3 NC 3 NC
4 GND 4 CND
3 Min : 8 Volts DC Entrée Alimentation 5 Min : 8 VDC Power input
Max : 13 Volts DC Max : 13 VDC

Connecteur J2 : Signaux de synchronisation - marque : Binder
réf connecteur méle : 712-99-0425-00-08 / réf embase femelle : 712-09-0428-00-08

CONNECTOR J2 : Synchronization signals - Make : BINDER
Male connector P/N : 712-99-0425-00-08 / Female socket P/N : 712-09-0428-00-08

Broche Niveau Signal Pin Level Signal
1 TTL OHD : Sortie Synchro Horizontale 1 TTL OHD Horizontal Output Sync.
2 NC 2 NC
3 NC 3 NC
4 NC 4 NC
5 GND 5 GND
6 NC 6 NC
7 TTL OVD : Sortie Synchro Verticale 7 TTL OVD : Vertical Output Sync.
8 NC 8 NC

Connecteur J3 : Auto [ris - Marque : Binder
réf connecteur male : 719-09-9747-00-03 / réf embase femelle : 719-09-9750-20-03

CONNECTOR J3 : Auto Iris - Make: BINDER
Male connector P/N : 719-09-9747-00-03 / Female socket P/N : 719-09-9750-20-03

Broche Niveau Signal Pin Level Signal
1 12 VDC Sortic alimentation 1 12 VDC Power output
] CND 2 CND
3 0-1 Volt Iris OUT 3 0-1 Volt Iris OUT
CORDON CABLE

La MICAM XR est livrée avec un cordon (réf CN 0110) permettant lalimen-
tation de la caméra et la sortie du signal vidéo sur un support mono-cable.

Caméra Moniteur Alimentation
1 Vidéo OUT 1 BNC (ame)
2 Masse 2 BNC (tresse)
3 Réservé DIN 3 (Fil bleu)
4 Masse DIN 2 (Fil blanc)

5 Alim 12 Volts

DIN 1 (Fil rouge)

The MICAM XR is delivered with a cable (P/N CN 0110) to power the came-
ra and provide the video signal output on a single cable.

Camera Monitor Power
1 Video OUT 1 BNC (core)
2 Ground 2 BNC (braid)
3 Reserved DIN 3 (blue wire)
4 Ground DIN 2 (white wire)
512 VDC power DIN 1 (red wire)
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Ce modele est spécialement adapté pour l'inté-
gration de capteur vidéo dans un systeme de
vision industrielle ou embarqué. Tous les
signaux sont disponibles sur un connecteur
unique. Le contréle des fonctions iris asservis,
obturateur électronique et gain d'amplification
vidéo est déporté et, aisément utilisable par I'in-

tégrateur.

C.A.G. ET GAIN FIXE

Il est possible de contréler le gain de ['étage d'amplification du signal
vidéo. Deux modes de fonctionnement sont possible :

A) Le gain est contr6lé "manuellement” :

le niveau de signal dépend du réglage du gain de l'ampli vidéo donné
par le niveau de tension continue appliqué a la broche 15 (Entrée com-
mande Gain). Cette tension doit étre comprise entre 0 et 5 volts.

B) Le controle du gain est automatique

Le C.A.G. maintient le niveau du signal vidéo i une valeur moyenne
constante pour différents éclairements de la scene.

OBTURATEUR ELECTRONIQUE

Le temps d'intégration de I'obturateur électronique de la caméra MICAM
X OEM peut varier du 1/50éme au 10 000&me de seconde. Ce temps
d'intégration se programme en forcant les trois bits de contrdle (bit 0,
bit 1, bit 2) aux niveaux décrits dans le tableau ci-dessous :

X OEM MODEL

This model is specially designed for integrating the
video sensor in an industrial or on-board vision
system.

All the signals are available on a single connector.
The slaved Iris, electronic shutter and video amplifier
dain functions are controlled remotely and can be used

2 soccovoo 16
1

0000000015

easily by the integrator.

AGC AND FIXED GAIN

The gain of the video signal amplification stage can be controlled.

There are two possible operating modes:

A) "Manually” controlled gain

The level of the signal depends on the video amplifier gain adjustment given by the
VDC level applied to pin 15 (GAIN control input).

This voltage must be comprised between 0 and 5 volis.

B) Automatic dain control

AGC maintains the level of the video signal at a constant average value for dif-
ferent scene lightings.

ELECTRONIC SHUTTER

The integration time for the MICAM X OEM camera’s electronic shutter can
vary between 1/50th and 1/10,000th second.
This integration time is programmed by forcing the three control bits (bito, bit1,
bit2) to the levels indicated in the table below:

CONNECTIQUE

Sur la MICAM X est implanté un connecteur HE 10 (DIN
41651) 16 points males en deux rangées de 8 broches espacées

Temps d'intégration | Niveau bit 2 | Niveau bit 1 | Niveau bit 0 Integration time Bit 2 level Bit 1 level Bit 0 level
1/50 ou 1/60 sec. H H H 1/50 ou 1/60 sec. H H H
1/100 ou 1/120 sec. H H L 1/100 ou 1/120 sec. H H L,
1/250 sec. H L H 1/250 sec. H L H
1/500 sec. H L L 1/500 sec. H e 8 L
1/1000 sec. L H H 1/1000 sec. L H H
1/2000 sec. L H L 1/2000 sec. L H L
1/4000 sec. L L H 1/4000 sec. L L H
1/10000 sec. L L L 1/10000 sec. L I, L
CONNECTIONS

The MICAM X bas an HE 10 (DIN 41651) 16-point male connector
with two rows of 8 pins with 2.54 mm pitch spacing.

d'un pas de 2.54 mm. Les connexions doivent étre effectuées 2 OOOOOOOO{{;} The connections must be made with a 16-point female socket.

avec un connecteur 16 points femelle :

i 0000000015
—r

Broche Niveau Signal Pin Level Signal
1 1Volt CaC Sortie Vidéo Composite 1 1 Volt P-to-P Composite video output
2 GND Masse Vidéo 2 GND Video Ground
3 De 83 13 Volts Entrée alimentation 1 8 to 13 Volts Power supply
4 GND Masse alimentation 4 GND Power ground
5 0 -1 Volt Sortie Iris asservi 5 0 -1 Volt Slaved Iris Output
6 . NC 6 - NC
7 CMOS HD OUuT 7 CMOS HD OUT
8 NC 8 NC

Broche Niveau Signal Pin Level Signal
9 CMOS VD OUT 9 CMOS VD OUT
10 - NC 10 - NC
11 Bit 0 Commande Shutter 1 Bit 0 Shutter Control
12 Bit 1 Commande Shutter 12 Bit 1 Shutter Control
13 Bit 2 Commande Shutter 13 Bit 2 Shutter Control
14 - NC 14 - NC
15 de 025 Volts Entrée commande Gain 15 045 Volis GAIN control input
16 i NC 16 - NC
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La caméra vidéo couleur MICAM 650 utilise un CCD (dispositif de
couplage de charge) d’un demi pouce de 500 (h) x 582 (v) éléments
d’image. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques.

Haute sensibilité
Oftre une image nette méme en éclairage trés diffus.

Fonction CCD IRIS

La sensibilité se régle automatiquement en fonction de la lumiére incidente,
méme quand un objectif & diaphragme manuel est monté, ce qui maintient
le signal vidéo a un niveau correct.

Réglage automatique de la balance du blanc

Le mode de réglage automatique sauvegarde la valeur réglée; ou bien, le
mode d'alignement automatique répond aux conditions d'éclairage et régle
automatiquement la balance du blanc. Ce qui permet de toujours obtenir
I'équilibre des couleurs adapté 2 la situation.

Obturation automatique

Huit vitesses d’obturation sont disponibles, pour des conditions de prise de
vue variées.

Synchronisation extérieure

Plusieurs caméras peuvent étre synchronisées au méme signal de
synchronisation de référence et ainsi contrélées par un commutateur vidéo;
il est alors possible de commuter d’une caméra a l'autre sans provoquer de
distorsion d'image sur I'écran du moniteur.

Cable d'alimentation combiné (avec 'adaptateur de caméra YS-W130P)
Un simple cable coaxial 75 ohms (non fourni) raccordant la caméra a
Padaptateur de caméra YS-W130P (non fourni) transmet & la fois le signal
de sortie vidéo, I'alimentation et le signal de synchronisation extérieure.

Objectif & diaphragme automatique
Qn objectif & diaphragme automatique & monture C peut étre utilisé en
fixant la fiche fournie au cordon d’objectif.

Remarques sur 'utilisation

Alimentation
Cet appareil doit toujours fonctionner sur une alimentation 12V c.c., ou
avec un adaptateur de caméra YS-W130P (non fourni).

Maniement de I'appareil

Eviter de renverser de I'eau ou tout autre liquide sur 'appareil, ou de faire
pénétrer un matériau combustible ou métallique a I'intérieur. Si des
matériaux étrangers sont coincés a I'intérieur, cela peut provoqur une
défaillance de la caméra, le feu ou un choc électrique.

Emplacements de fonctionnement et d’entreposage

Eviter de filmer des objels trcp clairs (tels que les appareils d'éclairage)

durant une période prolongée. Eviter d'utiliser ou de ranger l'appareil aux

endroits suivants:

* Endroit extrémement froid ou chaud (température de fonctionnement:
—10 & 50°C, 14 a 122°F)

- » Endroit trés humide ou trés poussiérieux

* Endroit exposé a la pluie

* Endroit soumis a de fortes vibrations

* A proximité d'un générateur de rayonnement électromagnétique puissant,
tel qu'une radio ou un téléviseur

Entretien de 'appareil

e Eliminer la poussiére ou la saleté de la surface de l'objectif ou du filtre
optique avec un soufflet.

» Nettoyer le corps de I'appareil avec un chiffon doux et sec. Si I'appareil
est trés sale, utiliser un chiffon humecté d'un peu de détergent neutre,
puis I'essuyer complétement. Eviter I'utilisation d’un solvant volatile,
diluant, alcool, benzéne ou insecticide par exemple. Il pourrait
endommager la finition, ou affecter le fonctionnement de la caméra.

En cas de probléme avec le fonctionnement de la caméra, consulter le
centre de service Sony le plus proche.
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Emplacement et fonction des organes et commandes
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Panneau arriére

Panneaux avant et latéral Témoin d'alimentation ~ r {9] Connecteur d’entrée
[4]Int St c.c.-signal vidéo/sortie
d",a‘;i',;‘fn; “'on vidéo (DC IN.VS IN/
< L VIDEO OUT) (mode A)
12V cc. (DC 12V) I~ connecteur de
sortie vidéo (VIDEO
4 ’/é OUT) (mode B)
.,?
(5] Sélecteur de @ Connecteur de sortie
Vis de réglage de mise mode (MODE) 1 moniteur (MONITOR
au point arriére OUT) (mode A)
(BACK FOCUS) [6] Sélecteur de \N connecteur d’entrée
I it el balance du blanc (WHT BAL) de signal vidéo (VS IN)
eur d’
(LENS) et [7] Touche de verrouillage (LOCK) (mode B)
' Réglages de phase horizontale [ii] Bornes 12 V c.c.
Monture d'objecti (PHASE H)
(monture C) (3] Trous 4 vis de fixation
Vi ; .
] Las deéréglage de'mlse au point arriére (BACK FOCUS) [4] Interrupteur d’alimentation 12 V c.c. (DC 12V)
s‘adcaant’ raéest expédiée avec la mise au point arriére réglée de maniére & Il met la caméra sous/hors tension quand une alimentation 12 V c.c. est utilisée.
tournp er a presque tous les objectifs. Si besoin est, tourner cette vis avec un Il est sans effet si la caméra fonctionne avec un adaptateur de camera
verrole;i\;l's pour régler le plan focal. La vis est pourvue d'un dispositif de YS-W130P.
age automatique qui évite tout déréglage aprés la mise au point. IE Sélect d de (MODE)
21 C ) ; électeur de mode
Av(;:rlec':_ur:: ::jecm (LENS) (4 broches) Il détermine le mode d'alimentation.
n objecti i ; g ;
s d'oé' ” |aphfagme autgmathue ou un zoom, remplacer la fiche du Mode A: utllss§lnon avec un ada‘aptaleur' de caméra YS-W130'P (non fourni)
jectif par la fiche fournie avec la caméra puis la branch Mode B: fonctionnement sur alimentation 12 V c.c. conneclée aux bornes @
s ' RS BER e Les fonctions des connecteurs vidéo [9] et [10] différent selon le mode choisi.

Trous & vis de fixation

Utiliser ces trous pour fixer Ia caméra sur

. un support de i
La vis de montage doit étre comme suit: PP Bk e

1/4” UNC (pas 20)

f: 45 mm +0,2 mm {(norme 1SO) ou i d
Approx. 3/16 pouce (norme ASA)





[image: image22.jpg][6] Sélecteur de balance du blanc (WHT BAL)
I pose le mode de réglage de la balance du blanc,
AWB (balance du blanc automatique): Quand la touche LOCK est enfoncée,
la balance du blanc se régle automatiquement, et la valeur réglée est mise
en mémoire. Quand ce sélecteur est réglé & cette position, la balance du

blanc reprend toujours la valeur préalablement mémorisée.

ATW (alignement automatique de la balance du blanc): La balance du blanc se
régle en continu pour prendre en compte les variations de la température

de la couleur de la lumiére incidente.

Touche de verrouillage (LOCK)

Quand le sélecteur de balance du blanc [6]est réglé & AWB, diriger la caméra
sur un objet blanc, un mur blanc ou un morceau de papier blanc par exemple,
puis appuyer sur cette touche. La valeur de la balance du blanc

automatiquement et la valeur réglée mémorisée.

Réglages de phase horizontale (H PHASE)
Utiliser ces réglages pour compenser les écarts de phase horizontale pouvant

survenir quand la caméra est utilisée avec une rallonge. Appuyer sur ces
réglages en retrait avec la pointe d’un stylo & bille ou un objet similaire.

[9] Connecteur d’entrée c.c.-signal vidéo/sortie vidéo
(DC IN.VS IN/VIDEO OUT) (mode A)/
connecteur de sortie vidéo (VIDEO OUT) (mode B)

C’est un connecteur coaxial de t

du sélecteur MODE [5].

ype BNC a utiliser comme suit selon la position

sera réglée

Pusition du
sélecteur Entrée Sortle Raccordé a:
MODE
A Alimentation et signal de Signal | Adaptateur de caméra
synchronisation extérieure | vidéo YS-W130P

Signal | Moniteur vidéo ou

B E— a
vidéo commutateur

Emplacement et fonction des organes et commandes

Connecteur de sortie moniteur (MONITOR OUT) (mode A)/
connecteur d'entrée de signal vidéo (VS IN) (que B)
Ce connecteur doit étre utilisé comme suit selon la position du sélecteur

MODE [5].
Poslition du O R SR
sélecteur - Entrée Sortie Raccordé a: .
MODE . (o * ol
A e \S,iz;ggl Moniteur vidéo
Signal de synchronisation Générateur de signal de
B extérieure synchronisation

-

Si le sélecteur MODE [§ ] est laissé & la position A quand la caméra fonctionne
directement sur I'alimentation 12 V c.c., le moniteur vidéo raccordé a ce connecteur
ne recevra pas le signal vidéo correct. Dans ce cas, régler le sélecteur MODE [5 ] sur

B, et raccorder le moniteur au connecteur VIDEO OUT [§].

Bornes 12 V c.c. (DC 12V)
Connecter ces bornes & une alimentation 12 V c.c.

+: +12V

—: terre

Toujours régler le sélecteur MODE E]é B quand une alimentation 12 V c.c.

est connectée directement & ces bornes.
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