MACH-ZEHNDER

DOSSIER TECHNIQUE
INTERFÉROMÈTRE DE MACH-ZEHNDER

Comporte les documents suivants :

· Extrait notice carte Eurosmart :
cadre 1 à cadre 3
· Caractéristiques table de rotation motorisée :
cadre 4
· Mesureur de pression :
cadre 5 et cadre 6
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CONVERSION ANALOGIQUE/DIGITALE* =

- 8 voies analogiques simples

Impédance d'entrée : 1 Mohm

2 calibres programmables : 0/+10V et -5/+5V

-~ Conversion 12 bits +1LSB

Temps de conversion : 8 micro-secondes (120KHz)

Protection jusqu'a 70V CC

Interruption possible en fin de conversion

Possibilité d'entrées en courant par composants passifs (en option)

|

' CONVERSION DIGITALE/ANALOGIQUE

- 2 voies indépendantes

Calibre programmable : 0/+10V

- Une 3éme sortie couplée a un D/A générant -10/+10V
Courant max. : 10mA C.C.

Conversion 12 bits +1LSB

Temps de conversion : 1,5 micro-seconde

ENTREES/SORTIES LOGIQUES

— 8entrées TTL
— 8 sorties a collecteur ouvert tension maxi : 50V, courant maxi : 200mA

TIMER

1 timer programmable de type 8254 Intel, comportant 3 compteurs
indépendants

— Registres décompteurs 16 bits

-~ Compteur 0 disponible seul, Compteur 2 chainé avec le compteur 1 (pour

comptages longs)
~ Signaux : entrées, horloge et portes, tous TTL
— Horloge interne 2,4576MHz (divisible par 21 2 215)
~ Horloge externe
-~ Le compteur 1 peut étre source d'interruptions
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Réglage de la pieine échelle

1/ Configurer les entrées analogiques en mode unipolaire.

2/ Connecter une tension continue de 10V sur I'entrée analogique 0.

3/ Agir sur P1 de fagon a obtenir une tension voisine de 10V + 2.5mV
(valeur décimale oscillant entre 3999 et 4000).

Recommencer les opérations depuis le début afin d’affiner les réglages.
SORTIES ANA IQUE

Deux convertisseurs D/A sont disponibles sur la carte PC-MES3, DA1 et DA2
programmes respectivement par les fonctions SETDA1 et SETDA2. Ces
convertisseurs générent une tension comprise entre 0 et +10V. Cependant,
le convertisseur DA2 génére en plus une tension bipolaire comprise entre
-10V et +10V. La correspondance entre les valeurs programmées et la
tension générée est :

VALEUR DECIMALE TENSION DE SORTIE
PROGRAMMEE Mode unipolaire | Mode bipolaire
0 ov +10V
2048 +5V ov
4095 +10V -10vV
V : Volts
Réglage des offsets

1/ Connecter un voltmetre entre Ia sortie analogique 1 et la masse.

2/ Programmer une tension de OV sur la sortie 1.

3/ Agir sur le potentiométre P4 de fagon & obtenir sur celle-ci une tension de
sortie voisine de 0V.

4/ Connecter le voltmeétre entre la sortie analogique 2 unipolaire et la masse.

5/ Programmer une tension de 0V sur la sortie analogique 2 unipolaire.

8/ Agir sur le potentiométre P6 de fagon & obtenir sur celle-ci une tension de
sortie voisine de 0V.

71 Connecter le voltmétre entre la sortie analogique 2 bipolaire et la masse.

8/ Programmer une tension de 0V sur la sortie analogique 2 bipolaire.

9/ Agir sur le potentiométre P7 de fagon & obtenir sur celle-ci une tension de
sortie voisine de 0V.

Réglage de la pleine échelle des DA1 et DA2

1/ Connecter le voltmétre entre la sortie analogique 1 et la masse.

2/ Programmer une tension de 10V sur la sortie analogique 1.

3/ Agir sur le potentiométre P5 de fagon & obtenir sur celle-ci une tension de
sortie voisine de 10V.

Recommencer les opérations depuis le début afin d’affiner les réglages.
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cadre 4 : Caractéristiques table de rotation motorisée.
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cadre 5 : Caractéristiques mesureur de pression.
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cadre 6 : Caractéristiques mesureur de pression.







S.T.S. GÉNIE OPTIQUE – OPTION PHOTONIQUE
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MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME
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