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Montage pour filtrage spatial 3 axes

Ce filtre spatial est un montage simple et élégant permettant un accès facile aux réglages de préci-
sion du centrage du trou source et de la focalisation de l'objectif. Le support du trou source se
référence magnétiquement sur les embouts usinés des micromètres (qui ne tournent pas). Il dis-
pose de plans de référence qui se positionnent sur le flan des embouts de micromètres, et qui
empêchent tout mouvement accidentel, tout en autorisant un ajustement précis. Un guidage
linéaire de précision équipe le mouvement de focalisation de l'objectif, de telle sorte que la focali-
sation soit atteinte et maintenue sans jeu et sans dérive. La course de réglage est suffisante pour
pouvoir monter n’importe quel objectif de microscope. L’architecture ouverte de ce montage per-
met une interchangeabilité rapide des trous sources et des objectifs.

Ce filtre spatial est compatible avec les objectifs de microscope des séries M et MV, avec les objec-
tifs corrigés à l'infini L-4X et L-50X, et avec les trous sources montés de la série 900PH. Les objec-
tifs et les trous sources doivent être commandés séparément. (voir pages 492 et 507).

Alignement

L’opération d'alignement du filtre spatial 900 est immédiate. Commencez par positionner le filtre
spatial dans le faisceau laser en observant les réflexions parasites à la sortie de l’objectif et en les
alignant les unes sur les autres. Pour aligner le trou source, il faut défocaliser l’objectif, puis regar-
der la face de sortie du trou source. Il faut le centrer jusqu’à ce qu’un faible filet de lumière soit
perceptible (travailler dans l'ombre). Puis, en alternant la focalisation de l’objectif et le centrage du
trou, il faut aboutir au meilleur réglage possible. Cette position est atteinte lorsqu'un petit mouve-
ment du trou source cause une disparition brusque du faisceau de sortie. Une décroissance lente
est significative d'une mauvaise focalisation.

• Commande des 3 axes par butées micrométriques (grande course)

• Compatible avec tous les objectifs de microscope

• Observation directe du trou source pour alignement aisé

• Interchangeabilité simple du trou source

Spécifications
Degrés de liberté XYZ

Course, XY (mm) ±6,5

Course, Z (mm) ±6,5

Résolution, axes X et Y (μm) <2

Résolution, axe Z (μm) <2

Guide de sélection des trous sources/objectifs

Objectifs

Diamètre faisceau 
à l'entrée

maximum recommandé 
(mm)

Diamètre du trou
(calculé) (1)

(μm)

Diamètre trous
microscopique
recommandé

(μm) Trou recommandé
M-5X MV-5X 5,0 32,2 50 900PH-50

M-10X MV-10X 5,5 20,9 25 900PH-25

M-20X MV-20X 5,0 11,4 15 900PH-15

M-40X MV-40X 4,0 5,7 10 900PH-10

M-60X MV-60X 3,5 3,7 5 900PH-5

(1) Pour un faisceau de diamètre 1 mm à 632,8 nm (cf. page 436).

Objectifs de la série M et MV (cf. page 492).

Fente ajustable (cf. page 703).

Trous sources (cf. page 507).

Plateaux tangents (cf. page 917).
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Montages pour filtrage spatial 5 axes

910A

Nos filtres spatiaux de la série 910A sont particulièrement compacts et offrent une grande facilité
d’alignement tout en assurant une stabilité importante du réglage. Les mouvements de translation
XY du trou source et le basculement de l’ensemble du montage sont commandés par des vis à pas
fin 0,25 mm pour donner un mouvement doux et de haute résolution. Notre nouveau mécanisme
sans jeu garantit un positionnement précis et améliore la stabilité sur le long terme. La translation
dans l'axe z est effectuée sans aucune rotation du trou source à l'aide d'une bague moletée à pas
fin de 0,32 mm. La conjugaison de ces réglages offre un maximum de flexibilité pour optimiser les
opérations de filtrage.

Le support de lentille est équipé d’un diaphragme à iris intégral pour faciliter l’alignement grossier
du faisceau avec le filtre spatial et pour bloquer la lumière parasite. Les objectifs et les trous
sources peuvent être sélectionnés et sont à commander séparément (cf. notre Guide de sélection
de lentilles et trous sources). Ces filtres spatiaux peuvent accueillir des objectifs des séries M-MV
et L- (cf. page 492) et les trous sources avec monture de la série 910PH (cf. page 507).

• Réglage 5 axes, stable et compact

• Nouvelle vis de haute résolution au pas de 0,25 mm pour un ajustement
XYθXθY et au pas de 0,32 mm pour le mouvement de l'axe Z

• Nouveau mécanisme de positionnement XY, sans jeu, pour donner un
mouvement doux

• Nouveau dispositif de verrouillage bloquant les axes de manière
indépendante et maintenant le montage en position pour assurer un
alignement très stable

• Un diaphragme à iris intégré facilite l'alignement du faisceau

Les objectifs de microscope sont en page 492 et les
trous sources en page 507.

Les objectifs et les trous sources en monture se
montent très facilement sur le corps du filtre.

Référence
M-900

900P-MNT




